
Jednostka projektowa: 
Polimat Budownictwo Grzegorz Szlęk 

43-400  Cieszyn, ul. Brożka 22/16 
tel. +48 606 416 765,  

mail: polimat.budownictwo@gmail.com 
NIP:6381513023    Regon: 241638575 

 
Inwestor: 

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
ul. Orla 11, 43-254 Krzyżowice 

 

PRZEDMIAR ROBÓT  
ETAP I 

 
TYTUŁ 

PROJEKTU 
 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
"Przebudowa pompowni osiedlowej PO1 wraz z 

przebudową odcinka kolektora tłocznego pomiędzy 
pompowniami PO1 oraz PO2" zlokalizowanymi w 

Pawłowicach przy ul. Wodzisławskiej 

 
LOKALIZACJA 

 

Pawłowice 
Działki nr: 541/54, 542/54, 630/54, 175/58, 177/54, 

641/207, 626/54, 548/54 
Jedn. ewidencyjna: 241004_2 Pawłowice 

Obręb: Pawłowice 
KAT. OBIEKTU XXVI, VIII 

BRANŻA 
TECHNOLOGICZNA 
(SANITARNA) 
BUDOWLANA 
ELEKTRYCZNA i AKPiA 

DATA OPRACOWANIA 08.03.2020 

OPRACOWAŁ mgr inż. Grzegorz Szlęk 
upr. Nr SLK/2640/POOS/09 

  
 

 
 
 
 
 
 
Cieszyn,  29.09.2021 r                                                                                                                                          
  
  --------------------------------------------          
 
 
 
 



POLIMAT BUDOWNICTWO Grzegorz Szlęk ul. Brożka 22/16, 43-400 Cieszyn

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i

kolei; wyrównywanie terenu
  
NAZWA INWESTYCJI   :     "Przebudowa pompowni osiedlowej PO1 wraz z przebudową odcinka kolektora tłocznego pomiędzy prze-

pompowniami PO1 oraz PO2" - ETAP I
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Wodzisławska
INWESTOR   :     Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ADRES INWESTORA   :     ul. Orla 11, 43-254 Krzyżowice
BRANŻA   :     SANITARNA/BUDOWLANA/ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ   :     mgr inż. Grzegorz Szlęk
DATA OPRACOWANIA   :     2021-09-28

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     1641915.66 zł

Słownie:  jeden milion sze śćset czterdzie ści jeden tysi ęcy dziewi ęćset pi ętnaście i 66/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2021-09-28

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót dla przebudowy istniejącej, osiedlowej przepompowni ścieków komunalnych PO1 wraz
z przebudową odcinka kolektora tłocznego pomiędzy przepompowniami PO1 oraz PO2 zlokalizowanymi w Pawłowicach przy ul. Wodzis-
ławskiej.- ETAP I
 
2. CHARAKTERYSTYKA ROBÓT
PRZEPOMPOWNIA PO1 - ETAP I
- roboty przygotowawcze i przekopy kontrolne
- roboty wyburzeniowe wstępne
- roboty ziemne wraz z umocnieniem ścian wykopu i pompowaniem wody z wykopu
- montaż nowej przepompowni PO1 wraz z urządzeniami towarzyszącymi (komora armatury, komora pomiarowa, szafa sterownicza)
- montaż nowej wewnętrznej lini zasilającej od istniejącej stacji TRAFO do rozdzielnicy przy nowej pompowni PO1
- przebudowa głównego kolektora dopływowego do przepompowni
- budowa kolektora tłocznego z przepompowni PO1
- przebudowa fragmentu wspólnego kolektora tłocznego dla obu przepompowni PO1, PO2
- niezbędne próby i sprawdzenia
- rozruch i uruchomienie nowej przepompowni PO1
- przepięcia do istniejących rurociągów
- roboty wyburzeniowe zasadnicze
- roboty ziemne (zasypka istniejącej i obsypka nowej pompowni)
- montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego w kontenerze morskim na płycie fundamentowej
- montaż oświetlenia ternu przepompowni
- wymiana nawierzchi utwardzonej na terenie przepompowni
- wymiana ogrodzenia oraz bramy wjazdowej
 
 
3. PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE PROCES PROJEKTOWANIA
 
3.1. Ustawa o cenach z dnia 05 lipca 2001r. Dz. U. Nr 97 poz. 1050 wprowadzająca z dniem 12 grudnia 2001r. zmiany w obowiązują-
cych przepisach w sprawie kosztorysowania budowlanego
3.2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 117) obowiązujące od 02 marca 2004r.
3.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwes-
torskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130 poz. 1389) - obowiązuje od 24.06.2004r.
3.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 
 
      Załącznik nr 1
 
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
1. Podstawa naliczania zysku: na podstawie danych rynkowych z rejonu planowanej inwestycji, uprzednio zawartych kontraktów i umów,
aktualnych publikacji zawartych w zeszytach "Ceny, normowanie i kosztorysowanie Robót Budowlanych" wydawanych przez
WACETOB, "Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach sprzętu budowlanego SEKOCENBUD" wydawanych przez
O.W.E.- O.B. "Promocja"
Przyjęto: zysk do Robocizny + Pracy Sprzętu + Koszty Pośrednie w wysokości 10,9 %
 
Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne czynników produkcji i
wskaźników narzutów kosztów pośrednich
 
Na podstawie doświadczenia, dla potrzeb niniejszego opracowania analizy własne oparto na istniejącej bazie norm kosztorysowych, za-
wartych w ogólnodostępnych Katalogach Nakładów Rzeczowych KNR, Katalogach Nakładów Rzeczowych wersja WACETOB, Katalo-
gach Norm Pracy KNP, wydawnictw ORGBUD.
Przyjęto ceny roboczogodziny i stawki narzutów podstawowych na podstawie danych rynkowych 
i zawartych umów i kontraktów oraz wydawnictw określonych w punkcie nr 1 założeń 
do kosztorysowania:
 
Stawka roboczogodziny netto w wysokości:  21,65 zł/r-g
Narzut kosztów pośrednich:    65,0% (do R i S)
 
Ceny materiałów uwzględniają koszty zakupu.
 
Ceny czynników produkcji przyjęto na podstawie obserwacji rynku, informacji uzyskanych 
od producentów i hurtowni z terenu realizacji inwestycji, jak również wykorzystano informacje zawarte w opracowaniach WACETOB, SE-
KOCENBUD z III kwartału 2021 r.
Dla materiałów importowanych zastosowano aktualny przelicznik walutowy z okresu opracowania kosztorysu.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DEMONTAŻOWE
1

d.1 kalk. własna
ST
01.01.0
1

Tyczenie geodezyjne obiektów i rurociągów kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR AT-03
0104-03

ST
02.01.0
1

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - ODWÓZ, SKŁADOWANIE I UTY-
LIZACJA MATERIAŁU Z ROZBIÓRKI NA KOSZT I W/G UZNANIA WY-
KONAWCY

m2

768 m2 768.000
RAZEM 768.000

3
d.1

KNR AT-03
0107-01

ST
02.01.0
1

Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą
z wywozem na odl. do 1 km - ODWÓZ, SKŁADOWANIE I UTYLIZACJA
MATERIAŁU Z ROZBIÓRKI NA KOSZT I W/G UZNANIA WYKONAWCY

m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

4
d.1

KNR 4-05I
0411-02

ST
03.02.0
1

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu - SKŁADOWANIE, ODWÓZ I UTYLIZACJA W/G
UZNIANIA WYKONAWCY

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1

KNKRB 6
0808-03

ST
02.02.0
1 ST
03.02.0
1

Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach - ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCE-
GO OGRODZENIA WRAZ ZE SŁUPKAMI ORAZ BRAMĄ WJAZDOWĄ -
SKŁADOWANIE, ODWÓZ I UTYLIZACJA W/G UZNIANIA WYKONAW-
CY

m

152 m 152.000
RAZEM 152.000

2 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE WRAZ Z ZASYPKĄ POMPOWNI PO1
6

d.2
KNR-W 2-
01 0201-11

ST
03.02.0
1

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności
łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km - WYKOP BEZ UMOCNIENIA
DLA MONTAŻU KOMORY ARMATURY, KOMORY POMIAROWEJ I
ORUROWANIA ZEWNĘTRZNEGO, ODKRYCIE ŚCIANY ZEWNĘTRZ-
NEJ ISTNIEJĄCEJ POMPOWNI PO1 DO POZIOMU SKUCIA

m3

(55*1.2*2.1)+((7*7*3.14)-(6.25*6.25*3.14)*0.8) m3 194.335
RAZEM 194.335

7
d.2

KNR-W 2-
01 0201-05

ST
03.02.0
1

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności
łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km - WYKOPY DLA UKŁADANIA
KABLI ELEKTRYCZNYCH i AKPiA

m3

(4+34+55+24+17)*0.3*0.6 m3 24.120
RAZEM 24.120

8
d.2

KNR-W 2-
01 0808-02
analogia

ST
03.02.0
1

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabez-
pieczonych obudową OW WRONKI - typ słupowy, przy głębokości do 4,
80 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m - WYKOPY DLA KOLEKTORA DO-
PŁYWOWEGO, RUROCIĄGU TŁOCZNEGO 400mm

m3

(19.85*1.2*5.4)+((44+11.55*1.2)*2.1) m3 250.134
RAZEM 250.134

9
d.2

KNNR 1
0214-04
analogia

ST
03.02.0
1

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
wy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - ZASYPANIE CZĘŚCI PO-
DZIEMNEJ POMPOWNI PO1 MATERIAŁEM NIESPOISTYM WRAZ Z
ZAGĘSZCZEMOEM MATERIAŁU DO WYMAGANYCH PARAMETRÓW

m3

(5.4*5.4*3.14*7.5)-(0.4*10.8*7)-(1.5*1.5*3.14*7.5) m3 603.491
RAZEM 603.491

3 45110000-1 ROBOTY WYBURZENIOWE 
10

d.3
KNR 4-04
0604-04

ST
02.02.0
1

Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych zbrojo-
nych normalnie o grubości ponad 40 cm przy użyciu młotów pneumatycz-
nych - ROZBIÓRKA DACHU ISTNIEJĄCEJ POMPOWNI PO1 - SKŁA-
DOWANIE, ODWÓZ I UTYLIZACJA W/G UZNIANIA WYKONAWCY

m3

((3.14*7.3*7.3*0.8)/3) m3 44.621
RAZEM 44.621

11
d.3

KNR 4-04
0604-04

ST
02.02.0
1

Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych zbrojo-
nych normalnie o grubości ponad 40 cm przy użyciu młotów pneumatycz-
nych - ROZBIÓRKA, ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, WEWNĘTRZNYCH IS-
TNIEJĄCEJ POMPOWNI PO1 DO POZIOMU 0,00- SKŁADOWANIE,
ODWÓZ I UTYLIZACJA W/G UZNIANIA WYKONAWCY

m3

(40*3*0.45)+(9.4*4.8*0.4) m3 72.048
RAZEM 72.048
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

12
d.3

KNR 4-04
0604-02

ST
02.02.0
1

Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych zbrojo-
nych normalnie o grubości 20-30 cm przy użyciu młotów pneumatycz-
nych - ROZBIÓRKA, ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, WEWNĘTRZNYCH IS-
TNIEJĄCEJ POMPOWNI PO1 DO POZIOMU 0,00 - SKŁADOWANIE,
ODWÓZ I UTYLIZACJA W/G UZNIANIA WYKONAWCY

m3

(40*1.8*0.25*0.5) m3 9.000
RAZEM 9.000

13
d.3

KNR 4-04
0604-01

ST
02.02.0
1

Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych zbrojo-
nych normalnie o grubości do 20 cm przy użyciu młotów
pneumatycznych- ROZBIÓRKA, ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH ISTNIEJĄ-
CEJ POMPOWNI PO1 DO POZIOMU 0,00- SKŁADOWANIE, ODWÓZ I
UTYLIZACJA W/G UZNIANIA WYKONAWCY

m3

(6.25*4.8*0.1) m3 3.000
RAZEM 3.000

14
d.3

KNR 4-04
0604-01

ST
02.02.0
1

Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych zbrojo-
nych normalnie o grubości do 20 cm przy użyciu młotów pneumatycznych
- ROZBIÓRKA STROPÓW WEWNĘTRZNYCH ORAZ SCHODÓW -
SKŁADOWANIE, ODWÓZ I UTYLIZACJA W/G UZNIANIA WYKONAW-
CY

m3

(5.8*5.8*3.14*0.2)+((5.8*5.8*3.14*0.2)*0.5) m3 31.689
RAZEM 31.689

15
d.3

KNR 4-04
0604-01

ST
02.02.0
1

Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych zbrojo-
nych normalnie o grubości do 20 cm przy użyciu młotów pneumatycznych
- ROZBIÓRKA KOMORY ZEWNĘTRZNEJ KOLIDUJĄCEJ Z KOLEKTO-
REM DOPŁYWOWYM - SKŁADOWANIE, ODWÓZ I UTYLIZACJA W/G
UZNIANIA WYKONAWCY

m3

(8*0.2*5.2)+(2.7*4.2*0.2) m3 10.588
RAZEM 10.588

16
d.3

KNR 4-04
0810-07

ST
02.02.0
1

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników
normalnych o wysokości 280-320 mm - DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ
SUWNICY, ODWÓZ NA MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZMAWIAJĄCE-
GO

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

17
d.3

KNNR-W 9
1310-01

ST
02.02.0
1

Demontaż napowietrznych rozdzielnic szafowych NN z konstrukcją - DE-
MONTAŻ ISTNIEJĄCYCH ROZDZIELNIC WEWNĄTRZ PRZEPOM-
POWNI

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.3

KNNR-W 9
1310-01

ST
02.02.0
1

Demontaż napowietrznych rozdzielnic szafowych NN z konstrukcją - DE-
MONTAŻ SZAFY STEROWNICZEJ ISTNIEJĄCYCH POMP, ODWÓZ
NA MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZMAWIAJĄCEGO

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.3

KNR 4-04
0704-06
analogia

ST
02.02.0
1

Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. 219-273 mm przy
użyciu palnika tlenowego - DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO ORUROWANIA
I CAŁEJ ISTNIEJĄCEJ ARMATURY WEWNĄTRZ POMPOWNI PO1 -
SKŁADOWANIE, ODWÓZ I UTYLIZACJA W/G UZNIANIA WYKONAW-
CY
Krotność = 2

m

1.8+1.8+3.5+3.5+7.8 m 18.400
RAZEM 18.400

20
d.3

KNR 4-04
0813-03

ST
02.02.0
1

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników rów-
noramiennych o wym. 90x90 x ponad 8 - 100x100x ponad 10 mm - RO-
ZEBRANIE ISTNEIJĄCEGO POMOSTU WEWNĄTRZ KOMORY SU-
CHEJ ORAZ POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW STALOWYCH W POM-
POWNI

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

4 45231300-8 KOLEKTOR DOPŁYWOWY
21

d.4
KNNR 4
1308-06
z.o.2.1.
9906-3/06
z.sz.3.4.
9913-2 

ST
04.01.0
1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm - wykop umoc-
niony 5.01 do 6.0 m - wykopy umocnione

m

19.85 m 19.850
RAZEM 19.850

22
d.4

KNR 2-18
0613-03
analogia

ST
04.02.0
1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o głębokości 3 m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

23
d.4

KNR 2-18
0613-04
analogia

ST
04.02.0
1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5
m]
stud.

4 [0.5
m]
stud.

4.000

RAZEM 4.000
24

d.4
KNR 2-31
0105-03
0105-04

ST
04.01.0
1 ST
04.02.0
1 ST
04.08.0
1

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu - PODSYPKA POD RURY KOLEKTORA DO-
PŁYWOWEGO

m2

(2.5*2.5)+(19.85*1.2) m2 30.070
RAZEM 30.070

25
d.4

KNR 2-31
0105-03
0105-04
analogia

ST
04.01.0
1 ST
04.02.0
1 ST
04.08.0
1

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 60 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu - ZASYPKA RUR KANALIZACYJNYCH + OB-
SYPKA STUDNI,  ZASYPKA DO POZIOMU KORYTA NAWIERZCHNI
Krotność = 5

m2

(16.47*1.2)+((2.5*2.5)-(0.75*0.75*3.14)) m2 24.248
RAZEM 24.248

26
d.4

KNR AT-17
0101-07
analogia

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 500 mm techniką diamen-
tową w betonie zbrojonym - OTWÓR DLA KOLEKTORA DOPŁYWOWE-
GO
Krotność = 2

cm

100 cm 100.000
RAZEM 100.000

5 45232400-6 PRZEPOMPOWNIA PO1 - TECHNOLOGIA
27

d.5 kalk. własna
ST
13.01.0
3

KOMPLETNA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PO1 WRAZ Z MONTA-
ŻEM SKŁĄDAJĄCA SIĘ ZE ZBIORNIKA BETONOWEGO DN3000 h=
8m, DWÓCH POMP ZATAPIALNYCH Z OTWARTYM WIRNIKIEM O
WYDAJNOŚCI Q=64dm3/s i Hp=14m (KAŻDA), WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
ARMATURĄ I ORUROWANIEM ZE STALI KWASOODPORNEJ WEW-
NĄTRZ ZBIORNIKA, SZAFĄ STEROWNICZĄ, KABLAMI ZASILAJĄCY-
MI, ŻURAWIEM STACJONARNYM

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.5 kalk. własna

ST
13.01.0
3

KOMPLETNA KOMORA ARMATURY DN2000 WRAZ Z CAŁĄ ARMATU-
RĄ I WYPOSAŻENIEM

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.5 kalk. własna

ST
13.01.0
3

KOMPLETNA KOMORA POMIAROWA DN1200 WRAZ Z CAŁĄ ARMA-
TURĄ I WYPOSAŻENIEM

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.5 kalk. własna

ST
13.01.0
3

DOSTAWA I MONTAŻ KOMPLETNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓR-
CZEGO 80kVA/64kW Z UKŁADEM SZR ZABUDOWANEGO W KONTE-
NERZE MORSKIM 20'

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.5

KNR-W 2-
18 0109-10
z.sz.3.9.
9907 
analogia

ST
13.01.0
3 ST
04.08.0
1

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 225 mm - wykopy umocnione - MONTAŻ KO-
LEKTORÓW TŁOCZNYCH POMIĘDZY POMPOWNIĄ A KOMORĄ AR-
MATURY ORAZ KOMORĄ ARMATURY I KOMORĄ POMIAROWĄ

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

32
d.5

KNR-W 2-
18 0112-03
analogia

ST
13.01.0
3 ST
04.08.0
1

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połą-
czeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz)
o śr.zewnętrznej 160-225 mm - MONTAŻ TULEI KOŁNIERZOWYCH
WRAZ Z KOŁNIERZAMI STALOWYMI

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

33
d.5

KNR-W 2-
18 0112-03
analogia

ST
13.01.0
3 ST
04.08.0
1

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połą-
czeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz)
o śr.zewnętrznej 160-225 mm - MONTAŻ KONFUZORA PE100TS/RC
225/400mm

szt
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

34
d.5 kalk. własna

ST
13.01.0
3

Słupki blokujące o średnicy 120mm w kolorze biało-czerwonym wraz z
wbetonowaniem do ziemi

kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

6 45231000-5 PRZEPOMPOWNIA PO1 - ELEKTRYKA
35

d.6
KNR 5-18
0403-03

ST
13.01.0
3 ST
10.01.0
1 

Złącze trójfazowe typu Zs 100 w skrzynkach złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.6

KNNR 5
0407-04

ST
13.01.0
3 ST
10.01.0
1 

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel-
nicach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.6

KNR-W 2-
25 0610-02

ST
13.01.0
3 ST
10.01.0
1 

Ręczne układanie kabli energetyczne o masie do 2 kg/m w ziemi z przy-
kryciem folią - budowa - KABEL YKXS 5x25mm2

m

4+34 m 38.000
RAZEM 38.000

38
d.6

KNR-W 2-
25 0610-02

ST
13.01.0
3 ST
10.01.0
1 

Ręczne układanie kabli energetyczne o masie do 2 kg/m w ziemi z przy-
kryciem folią - budowa - KABEL YKXS 4x25mm2

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

39
d.6

KNR-W 2-
25 0610-01

ST
13.01.0
3 ST
10.01.0
1 

Ręczne układanie kabli energetyczne o masie do 1 kg/m w ziemi z przy-
kryciem folią - budowa - KABEL YKY 3x2,5mm2

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

40
d.6

KNR 5-10
0103-01
analogia

ST
13.01.0
3 ST
10.01.0
1 

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie
znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - UŁOŻENIE KABLA
BUS 2x2x0,22mm2

m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

41
d.6

KNR 5-10
0303-02

ST
13.01.0
3 ST
10.01.0
1 ST
11.01.0
1 

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie -
PRZEPUST RUROWY 110

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

42
d.6

KNR 5-10
0303-02

ST
13.01.0
3 ST
10.01.0
1 ST
11.01.0
1 

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie -RU-
RA OSŁONOWA GŁADKOŚCIENNA 110mm

m

46+11 m 57.000
RAZEM 57.000

43
d.6

KNR 5-10
0303-01
analogia

ST
13.01.0
3 ST
10.01.0
1 ST
11.01.0
1 

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie - RU-
RA OSŁONOWA GŁADKOŚCIENNA 50mm

m

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20479 dla Grzegorz Szlęk



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.
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12 m 12.000
RAZEM 12.000

44
d.6

KNR 2-25
0707-01

ST
13.01.0
3 ST
10.01.0
1

Uziomy powierzchniowe z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm - montaż m

46+37 m 83.000
RAZEM 83.000

45
d.6

KNR-W 2-
25 0619-02

ST
13.01.0
3 ST
10.01.0
1

Uziomy prętowe - budowa m

6*4 m 24.000
RAZEM 24.000

46
d.6

KNR 5-10
1011-01

ST
13.01.0
3 ST
10.01.0
1

Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wy-
sięgnik jednoramienny z lampą rtęciową (1 lampa) - LATARNIA
OŚWIETLENIOWA SKŁADAJĄCA SIĘ ZE SŁUPA ALUMINIOWEGO
ORAZ OPRAWY LED O MOCY 36W

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.6 kalk. własna

ST
13.01.0
3 ST
10.01.0
1

Fundament betonowy pod szafę sterowniczą przepompowni oraz złącze
kablowe

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

48
d.6 kalk. własna

ST
13.01.0
3 ST
10.01.0
1

Fundament betonowy pod lampę oświetleniową kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

49
d.6

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.6

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.6

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.6

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000

53
d.6

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (po-
miar pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

54
d.6

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy
następny pomiar)

pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

55
d.6

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (po-
miar pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

56
d.6

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

7 45231300-8 RUROCIĄG TŁOCZNY
57

d.7
KNR-W 2-
18 0109-15
z.sz.3.9.
9907 
analogia

ST
04.08.0
1

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 400 mm - wykopy umocnione - RUROCIĄG Z
PRZEPOMPOWNI PO1 ORAZ WSPÓLNY DLA PO1 i PO2 UKŁADANY
METODĄ WYKOPU OTWARTEGO

m
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44+11.55 m 55.550
RAZEM 55.550

58
d.7

KNR-W 2-
18 0112-06
z.sz.3.9.
9907 
analogia

ST
04.08.0
1

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połą-
czeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz)
o śr.zewnętrznej 400 mm - wykopy umocnione - MONTAŻ ŁUKÓW NA
ZMIANACH TRASY KOLEKTORA TŁOCZNEGO

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

59
d.7

KNR-W 2-
18 0112-06
z.sz.3.9.
9907 
analogia

ST
04.08.0
1

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połą-
czeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz)
o śr.zewnętrznej 400 mm - wykopy umocnione - MONTAŻ TRÓJNIKA
PE100TS/RC 400/400mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

60
d.7

KNR-W 2-
18 0112-06
z.sz.3.9.
9907 
analogia

ST
04.08.0
1

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połą-
czeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz)
o śr.zewnętrznej 400 mm - wykopy umocnione - WŁĄCZENIE WYKONA-
NEGO RUROCIĄGU TŁOCZNEGO DO ISTNIEJĄCEJ KOMORY ARMA-
TURY ORAZ DO ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU TŁOCZNEGO STALO-
WEGO Z POMPOWNI PO2

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

61
d.7

KNR-W 2-
18 0112-06
z.sz.3.9.
9907 
analogia

ST
04.08.0
1

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połą-
czeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz)
o śr.zewnętrznej 400 mm - wykopy umocnione - MONTAŻ DODATKO-
WYCH ŁUKÓW W CELU POŁĄCZENIA WYKONANEGO RUROCIĄGU
TŁOCZNEGO Z RUROCIĄGIEM STALOWYM Z POMPOWNI PO2

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

62
d.7

KNR-W 2-
18 0114-09
z.sz.3.9.
9907 
analogia

ST
04.08.0
1

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 400
mm - wykopy umocnione - MONTAŻ ŁĄCZNIKA RUROWO-KOŁNIE-
RZOWEGO NA POŁĄCZENIU ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU STALO-
WEGO Z POMPOWNI PO2 Z WYKONANYM RUROCIĄGIEM TŁOCZ-
NYM PE100TS/RC

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

63
d.7

KNR 2-31
0105-03
0105-04

ST
04.01.0
1 ST
04.02.0
1 ST
04.08.0
1

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu - PODSYPKA POD RUROCIĄG TŁOCZNY

m2

(44+11.55*1.2) m2 57.860
RAZEM 57.860

64
d.7

KNR 2-31
0105-03
0105-04
analogia

ST
04.01.0
1 ST
04.02.0
1 ST
04.08.0
1

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 60 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu - OBSYPKA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO
PIASKIEM

m2

(44+11.55*1.2) m2 57.860
RAZEM 57.860

65
d.7

KNR 2-18
0802-06
analogia

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE )
o śr.nom. 400 mm - PRÓBA SZCZELNOŚCI WSZYSTKICH RUROCIĄ-
GÓW TŁOCZNYCH ETAPU 1

prob.

1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

8 45223000-6 PŁYTA FUNDAMENTOWA POD KONTENEROWY AGREGAT PR ĄDOTWÓRCZY
66

d.8
KNR 2-02
1101-01

ST
15.01.0
1

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - CHUDY BETON m3

6.4*2.8*0.1 m3 1.792
RAZEM 1.792

67
d.8

KNR 2-02
0290-04

ST
15.01.0
1

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty żebrowane

t

0.49 t 0.490
RAZEM 0.490

68
d.8

KNR 2-02
0205-01

ST
15.01.0
1

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
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6.2*2.6*0.4 m3 6.448
RAZEM 6.448

9 45233200-1 WYMIANA NAWIERZCHNI I OGRODZENIA NA TERENIE POMPOWN I
69

d.9
KNNR 6
0103-03

ST
03.01.0
1

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

811 m2 811.000
RAZEM 811.000

70
d.9

KNNR 6
0112-01

ST
06.02.0
1

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2

811 m2 811.000
RAZEM 811.000

71
d.9

KNNR 6
0113-05

ST
06.02.0
1

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm
Krotność = 2.5

m2

811 m2 811.000
RAZEM 811.000

72
d.9

KNNR 6
1005-07

ST
06.03.0
2 ST
07.02.0
3

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (dla warstwy podbudowy as-
faltowej i warstwy ścieralnej)

m2

811+811 m2 1622.000
RAZEM 1622.000

73
d.9

KNNR 6
0110-03

ST
06.03.0
2

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm -
PODBUDOWA ZASADNICZA gr. 9cm
Krotność = 1.125

m2

811 m2 811.000
RAZEM 811.000

74
d.9

KNNR 6
0309-02

ST
07.02.0
3

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboś-
ci 4 cm - WARSTWA ŚCIERALNA gr. 5cm
Krotność = 1.25

m2

(0.8*0.8)+(15*1.5)+(4*4)+(2*0.8*0.8)+(1*1) m2 41.420
RAZEM 41.420

75
d.9

KNNR 6
0403-03
analogia

ST
08.01.0
1

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem
ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (KRAWĘŻNIK BE-
TONOWY NAJAZDOWY 15x22cm)

m

131 m 131.000
RAZEM 131.000

76
d.9

KNR 2-02
1802-03
analogia

ST
12.03.0
1 

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z
teownika 100x100x11 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach co-
kołow - OGRODZENIE PANELOWE WYSOKOŚCI 1730mm I SZERO-
KOŚCI PANELA 2500MM Z TRZEMA PRZETŁOCZENIAMI

m

153 m 153.000
RAZEM 153.000

77
d.9

ST
12.03.0
1 

Brama wjazdowa o szerokości 4m m

153 m 153.000
RAZEM 153.000

10 45230000-8 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
78

d.10
ST
00.00
ST
13.01.0
3

Pompowanie lub odwóz dopływających ścieków do pompowni PO1 w
trakcie robót przełączeniowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.10

ST
00.00
ST
13.01.0
3

Opróżnienie komory mokrej przepompowni PO1 z pozostałych ścieków
oraz odwóz do utylizacji

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.10 analiza in-

dywidualna

ST
11.01.0
1

Zabezpieczenie kabli, poprzez ułożenie rur ochronnych PCV - Np. Arot
dwudzielne

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

81
d.10 kalk. własna

ST
12.01.0
1

Regulacja wysokościowa istniejących włazów i obudów uzbrojenia po-
dziemnego

kpl

2 kpl 2.000
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RAZEM 2.000
11 45233200-1 OZNAKOWANIE
82

d.11 kalk. własna
ST
00.00

Oznakowanie na czas prowadzenia robót kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

12 45233200-1 POZOSTAŁE
83

d.12 kalk. własna
ST
00.00

Opłata za nadzory branżowe szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

84
d.12 kalk. własna

ST
01.01.0
1

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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